Nedalo mi to a napsal jsem kopii anglického návodu pro (jen funkcí pro nás autaře;)
Úvodem jednoduše jak to nyní funguje ;) 

-menu co jsme byl zvyklí je i nyní jen funguje opravdu vše;) a jsou doladěny drobnosti co nám i základu chyběly;) spouští se krátkým kliknutím enteru na napětí nebo názvu
-rozšířené menu je schované jako druhé za základním je signalizováno blikáním základních ikon , spouští se dlouhým stiskem enteru na napětí nebo názvu
Dále můj test 3dny hraní;)

Tlačítka:

-rozlišuje se krátký a dlouhý stisk klávesy 

-trimry a dualraty jsou nyní tzv. vyskakovací okno stačí je vyvolat stiskem tlačítka trimru a je možno je měnit rotačním enterem.

-reset trimru na nulu se provádí současným podržením obou trimrů.
-enter nyní slouží pro editaci

-end pro ukončení editace

-back je prostě zpět domů

Základni obrazovka:

Jméno modelu

Napětí baterie

Časovač 1 (časovače lze spouštět tlačítky, i trimry např. ch3. a nebo jinými povíme si dále;))

Časovač 2 (časovač 2 lze nastavit na jiný způsob třeba počítání jednotlivých useku mezi stisky zase si povíme dále;)

Práce s časovačem:

Časovač jedna je indikován šipkou vlevo (2.časovač popisovat nebudu princip je stejný;)

-časovač nejprve vypisuje v 0000%=sec,sec,desetina,setina po překročení minuty 0000=minuta,minuta,sec,sec 

-entrem vstoupíme do menu 


H..spuštění při stisku plynu (Off/on)


A..alarm (při uběhnutí kola v čítači kol(0..255) během minut v ostatních případech


P..nastavuje tip časovače.

Up..čas roste (spíná se tlačítkem jež má přiřazeno TxS..start/pause, TxR..stop+dlouhý stisk(reset) (klavesám můžeme  přiřadít TxS,TxR v rozšířením menu REV )


Dwn..čas klesá( ovládání stejně jako u Up)
Lap..čítač jednotlivých kol až 100 časů je uloženo TxS..uložit čas kola, ukáže na 3s kdy bliká, během této doby je nemožné opakovat stisk je to ochrana nechtěného doublekliku, TxR..stopne časovač

Lpc..čítač kol až 255 kol je uloženoTxS..uložit čas kola, ukáže na 3s kdy bliká, během této doby je nemožné opakovat stisk je to ochrana nechtěného doublekliku, TxR..stopne časovač

-stiskni dlouze enter k uložení kol dále přepínáme otáčením entru a klikem na enter přepínáme mezi pozicí a hodnotou.

-Txx..celkový čas, xx..počet kol

-Axx..průměrný čas, xx..počet kol

-res..stiskem entru se vše vymaže

Kalibrační menu:

Fajne pro přesné nastavení napětí na baterii.. jinak jsem nevyužil

-vstoupíme z napětí nebo jména modelu. volantem vpravo a dlouhý enter

-položka ch4. po stisku entru se vstoupí do možné změny imaginárního napětí.

Kontrola funkčnosti kláves:

-Vstoupíme volant doleva a současně dlouhý entr.

-opustíme dlouze back nebo enter

Globální nastavovací menu:

Vlezme do něho dlouhým stiskem entru z modelu nebo napětí.. model a name bliká
-pohyb pomoci otočného entru a vstup klasicky enter. Zpět end

-F..firmware veze neměnná;)

-L..doba svitu podsvícení(5s,10s,......atd až asi 14h;)

-I..alarm vysírka ;) bez dotyku začnu řvát po off,1m,2m,3,.....;)

Low power!..kdy má začít pískat slabá baterie (2V..10,5V

C..počet povolených kanálů

E..maximum povolené hodnoty pro serv doporučuji důrazně neměnit ...

A..analogové nastaveni (mechanické ;) mrtvých zón na trimrech


Zatáčecí mrtvá zóna kolem středu (S00..S50)


Plynová mrtvá zóna kolem středu (T00..T50)


Počet ADC hodnot nevím k čemu jest xxx

b..kníky;)
pískání klávesové(K_N/K_Y). 


centrovací (V_N/V_Y)


zapínací P_N/P_Y

zapínací není v nulové poloze C_N/C_Y
d..Dlouhý stisk entru ( 100..1000milisec)
H..mechanické nastavení


Reverzovat rotaci entru E_N/E_R (Normál/Reverse)



Kanál 3 je potenciometr P3N/P3Y (No/Yes)


Ppm netuším xxx

r..slouží k něčemu jako restart modelů netestováno xxx
o..zámek kláves nevyužitelné;)
Základní Menu:

Je v podstatě stejné jako bylo naše minule jen s drobnými kosmetickými úpravami;)

-entr nyní slouží pro editaci

-end pro ukončení editace

-back je prostě zpět domů

-klasické vychytávky jako rozdělené expo či trimry na jednotlivé směry není výjimkou 
Ale je to o tom si to projít prostě vše co jsme si říkali proč to neumí, PSX udělal;)

Rozšířené menu:

Vstupuje se do něho dlouhým stiskem entr. na základní obrazovce z napětí nebo jména modelu

-že jsme v rozšířeném menu poznáme že položka name,rev,end.p.... bliká

-name: nastavujeme počet kanálu, reset všech nastaveni
-rev: nejdůležitější roz.menu zde se přiřazují fce klávesám.(každá klávesa muže mít téměř jakou koliv funkci z výpisu fci ;)
-e.point: rozšiřuje další end pointy xxx(neprobadáno)

-trim: vlezeme do subtrimu (nastavení imaginární 0 pro náš trim)

-D/R: pro ostatní kanály
-exp: pro ostatní kanály

Funkce přiřaditelné klávesám v roz.menu REV:
OFF

- nic prostě vypnuto co se na to dá napsat;)

CHn

- přepnutí kanálu "n" z jedné koncové  hodnoty na druhou koncovou hodnotu

CnR

- restartuje vymaže hodnotu "n" na střed

4WS

- switch crab (CRB) no-crab (NOC) for 4 wheel steering

DIG

- switch DIG mix between -100 and 100 (more useable when using



  return to previous val key setting)

DGR

- reset DIG mix to centre

výše 3 funkce není jak přeložit bo nemám jak vyzkoušet;)

MPx

- Multi-Pozice x, přepíná pozici z jednoho konce na druhy (0do 1)

MRx

- Multi-reset pozice, restartuje pozici zpět na původní

T1S

- start/pause timer1

T1R

- stop + reset timer1

T2S

- start/pause timer2

T2R

- stop + reset timer2

BRK

- přepne na plnou brzdu, tato funkce má dominanci nad plynem;)

BLS

- vybitá baterie ztichne, přestane pískat, standardně nastaveno na dlouze end
Funkce přiřaditelné trimrům:

OFF

- nic , ale nyní je možno z trimru udělat dvě tlačítka !!! které se nyní objeví na konci seznamu tlačítek

TR1, TR2
- trim kanálu 1/2

DRS, DRF, DRB
- dualrate zatáčení/vpřed /vzad

EXS, EXF, EXB
- expo zatáčení/vpřed /vzad

CHn

- změna kanálu "n" na hodnotu v rozsahu -100...100

STn

- subtrim kanálu "n"

SST

- zpoždění zatočení volantu 1...100%

SSR

- opoždění vrácení volantu 1...100%

CSn

- zpoždění nástupu plynu  "n" 1...100% (100%= 0s zpoždění)

4WS

- 4 kolovy mix -100...100%

DIG

- DIG vpřed mix -100...100%

MPx

- Multi-Pozice x, přepíná pozici z jednoho konce na druhy (0do 1)

